
FICHE ARTICLE - CODE 182100

BAC DE RETENTION 1
FÛT -225L

AVEC CAILLEBOTIS GALVA

CODE 182100

Caillebotis amovible en acier
galvanisé, compatible avec l'ensemble
des liquides type huile, graisse...

Passage de fourches sur 2 côtés pour
faciliter le transport

Produit éco-conçu : 30 % de matière
recyclée, entièrement recyclable avec une
conception optimisée et plus léger

   

TABLEAU TECHNIQUE
Hauteur : 555 mm Largeur : 755 mm

Longueur : 925 mm Charge admissible : 300 KG

Capacité : 225 L Caillebotis : GALVA

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Permet de stocker un fût de 220 litres sur une rétention adaptée.
- Offre une capacité de rétention de 225 litres.
- Supporte une charge maximale de 300 kg.
- Facilite la manutention grâce aux passages de fourches sur deux côtés.
- Dispose d’un caillebotis amovible en acier galvanisé.
- Présente une structure en polyéthylène haute densité conçue pour les usages professionnels.

Description technique :

Ce bac de rétention de 225 litres est conçu pour le stockage sécurisé d’un fût de 220 litres. Il permet de recueillir les éventuelles fuites ou
déversements afin de protéger la zone de travail.

Son caillebotis amovible en acier galvanisé maintient le contenant au-dessus du volume de rétention. Sa capacité de charge de 300 kg
répond aux besoins courants des ateliers, dépôts et zones de maintenance.

Les passages de fourches présents sur deux côtés facilitent le déplacement du bac à vide avec un équipement de manutention adapté. Son
format compact permet d’organiser efficacement le stockage d’un fût tout en limitant l’encombrement.

Informations techniques :
• Capacité de rétention : 225 litres
• Capacité de charge : 300 kg



• Nombre de fûts : 1 fût de 220 litres
• Dimensions hors tout : 925 × 755 × 555 mm
• Dimensions du caillebotis : 800 × 625 mm
• Matière du bac : polyéthylène haute densité
• Caillebotis : acier galvanisé amovible
• Passage de fourches : sur 2 côtés
• Coloris : noir, proche RAL 9017
• Empilage : non empilable

Domaine d’application :
Stockage sur rétention d’un fût de 220 litres dans les ateliers, dépôts, zones de maintenance et locaux techniques.
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