
FICHE ARTICLE - CODE 182122

BAC RETENTION 4
FUTS EN LIGNE

450 LITRES GALVA

CODE 182122

Optimise les espaces de stockage
étroits

Sécurise jusqu’à quatre fûts de 200
litres

Résiste durablement à la corrosion et
aux chocs

  

TABLEAU TECHNIQUE
Largeur : 710 mm Longueur : 2470 mm

Charge admissible : 1100 KG Hauteur : 330 mm

Capacité : 450 L Caillebotis : GALVA

   EN SAVOIR DAVANTAGE   

Avantages produit :

- Configuration longitudinale idéale pour aménager une zone de rétention le long d’un mur ou dans un couloir.
- Faible largeur de 710 mm pour limiter l’encombrement au sol.
- Capacité adaptée au stockage de quatre fûts de 220 litres.
- Volume de rétention de 450 litres pour recueillir les fuites et déversements accidentels.
- Construction robuste en polyéthylène haute densité, insensible à la corrosion.
- Caillebotis amovible facilitant l’accès à la cuve et son nettoyage.
- Charge admissible de 1 100 kg pour répondre aux contraintes des environnements professionnels.
- Disposition en ligne permettant de conserver chaque fût facilement accessible.
- Conception emboîtable facilitant le transport et le stockage des bacs à vide.

Description technique :

Ce bac de rétention PEHD longitudinal permet de sécuriser le stockage de quatre fûts de 220 litres tout en limitant l’encombrement au sol. Sa
forme longue et étroite facilite son installation contre un mur, dans un couloir technique, un atelier ou une zone de stockage disposant d’une
faible profondeur.

Fabriqué en polyéthylène haute densité, il ne craint pas la corrosion et convient aux environnements professionnels exigeants. Sa disposition
en ligne garantit un accès direct à chacun des quatre fûts, tandis que son caillebotis amovible maintient les contenants au-dessus des liquides
récupérés et facilite le nettoyage de la cuve.

Avec un volume de rétention de 450 litres et une charge admissible de 1 100 kg, ce bac constitue une solution robuste et peu encombrante
pour sécuriser le stockage de produits compatibles avec le PEHD.



Informations techniques
• Capacité de stockage : 4 fûts de 220 L
• Volume de rétention : 450 L
• Matière de la cuve : PEHD
• Caillebotis : amovible plastique
• Dimensions hors tout : 2 470 × 710 × 330 mm
• Dimensions du caillebotis : 2 400 × 640 mm
• Charge admissible : 1 100 kg
• Coloris : jaune, proche RAL 1028
• Nombre de bacs par pile : 6
• Configuration : longitudinale
• Fabrication : française
• Garantie fabricant : 5 ans contre tout vice de fabrication

Domaine d’application
Stockage sur rétention de quatre fûts de 220 litres dans les ateliers, entrepôts, dépôts, garages, zones de maintenance et sites industriels.
Sa configuration longitudinale convient particulièrement aux installations réalisées contre un mur, dans un couloir ou dans une zone disposant
d’une profondeur limitée. La compatibilité du PEHD avec le liquide stocké doit être vérifiée avant utilisation.
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