FICHE ARTICLE - CODE 24409/S

KIT DE TRANSFERT -
IBC ADBLUE®

PISTOLET MANUEL

CODE 24409/S

+Pompe électrique 230V a membranes
débit 35 I/min

+Support de pompe pour IBC en acier
inox avec repose pistolet

+Flexible de refoulement 6 m

pacogeétil —

TABLEAU TECHNIQUE

Débit : 35 L/min Flexible :
Ampérage : 2A DNA :

DNR : M1 Tension :
Tour/min : 1450 Pistolet :

DN : DN20 Flexible :

Liquide : AdBlue® Raccord de sortie :
Diameétre du flexible : "3/4m Raccord d'entrée :

Solution compléte de transfert

Utilisation : d'AdBlue® ® pour IBC 1000L.

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe électrique 230V a membranes débit 35 I/min

- Support de pompe pour IBC en acier inox avec repose pistolet
- Flexible de refoulement 6 m

- Pistolet manuel

ACCESSOIRES CONSEILLES
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TUBE D'ASPIRATION CDS ADBLUE®  1,pE p'ASPIRATION CDS ADBLUE®

POUR FUT 200L PAS 56X4 POUR IBC 1000L PAS GAZ 2"
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